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OFFICE NATIONAL DE LA METEOROLOGIE

ALGERIE

Rapport annuel 2008 sur l’état de la composante de surface 
du SMO (GOS)  vis-à-vis des recommandations de l’EGOS-IP  
1/- Etat de la composante de surface
1.1/- Observation en surface 

L’Office National de la Météorologie (O.N.M) dispose d’un réseau d’observation constitué de 77 stations professionnelles d’observation en surface dont cinq (05) effectuent également des observations en altitude.
Quarante huit (48) stations font parti du RBSN  et cinquante (50) font parti du RBCN.


Dans le cadre du réseau climatologique l’O.N.M  gère 308 postes climatologiques correspondant soit à des stations automatiques soit à des postes pluviométriques (mesure de précipitation) ou climatologiques principaux (trois observations/jour).       

1.2/-Observation en altitude 

A partir du 1er juillet 2008 le nombre de stations effectuant des observations en altitude a été réduit  à cinq (5) du fait de la suppression du réseau Pilot ( 07 stations ).
Ces  cinq (5) stations effectuent des radiosondages à l’aide de 5 systèmes de sondage de marque Vaisala et de type Digicora I mis à niveau pour pouvoir utiliser des sondes numériques RS 92. Trois (3) de ces stations font des sondages réguliers à 00 et 12 TU. Les deux (2) autres stations font un radiosondage à 12 TU.

2/- Etat de la composante de surface vis-à-vis des recommandations pour l'évolution de la composante de surface du SMO.
G1. Couverture, distribution et codage des données
L’ O.N.M assure la disponibilité des données météorologiques de ses stations sur le Système Mondial des Télécommunications d’une façon très régulière. Ainsi, en 2008,  95 % des données des stations du RBSN ont été  transmises sur le SMT en temps réel, et  97 % pour les données des stations du RBCN.
G2. Documentation – 
Les méta-données relatives aux stations  d’observations de l’ONM sont relatées dans le volume A de l’OMM.  Le code BUFR utilisé depuis octobre 2008 véhicule  également  les méta-données relatives à ces stations. 
G3. Distribution rapide et complète des données d’observation de radiosondage
Les données des stations de radiosondages sont transmises  en temps réel et avec tous les points caractéristiques et obligatoires selon le code  OMM relatif au chiffrement du message TEMP.
Depuis octobre 2008 l’O.N.M utilise le code BUFR pour la transmission des messages TEMP.

G21. Stations automatiques
 Durant les années 2007 et 2008, quarante (40) stations automatiques ont été installées dans le grand sud de l’Algérie dans le cadre de l’assistance à la lutte anti-acridienne et dix (10) autres stations ont été placées autour de la ville d’Alger dans le cadre d’un plan de prévention des inondations.   
Les données de ces cinquante (50) stations sont transmises via le satellite Meteosat 9 par l’intermédiaire d’une balise DCP. L’ONM met à disposition ces données sur le SMT.
Il est à noter que depuis sept ( 07 ) stations automatiques sont opérationnelles depuis 2006  sur sept aérodromes algériens. 
             ___________________________________________________

Rapport annuel  sur le plan pour l’évolution de l’état de la composante
 de surface du SMO (GOS)  vis-à-vis des recommandations de l’EGOS-IP

G1. Couverture, distribution et codage des données 
La mise en place d’un système de collecte performant dans les Direction météorologiques régionales  permettra un meilleur acheminement des messages d’observation à partir des stations éloignées du sud  vers le service central de télécommunication et une meilleure disponibilité des données sur le SMT. 

G8. Radiosondages
 L’O.N.M a inscrit dans son plan de développement le renouvellement des systèmes de sondages atmosphériques de ses sites d’observation. 

G22 .Stations météorologiques automatiques
Toujours dans son plan de développement, l’ONM prévoit une automatisation  des stations météorologiques par le remplacement graduel des mesures classiques par l’introduction de stations automatiques. 
_________________________________
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